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PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS / 

EXTERIEURS {JEU DE 4) 

• 
Pince pourcirctips intéfietirs capacité d'alêsage: 12-25 mm 
pince pour cirdips inthieurs capacité d'atésage: 19-60 nvn 
pince pour cirdips extérieurs capacité d'arbri!: 10-25 mm 
pince pour cirdips extérietJrs capacité d'arbre: 19-6 0  nvn 
manches gainées de matière plastique anti-glissante. 

, 

CIRCLIPS DE TYPE INTERNE 

(ASSORTIMENT 180 PCS) 

L'unité 

� 

0 

. 
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Assortiment de circlips intérieurs 
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0 J.J2mm: 3mm (15) • 4mm (10) • 5mm 110) • 6mm (15) • 8mm (10) -l0mm 1151 -llmm (10) • 
12mm (10) -13mm (10) -14mm (10) -16nvn (10)-19rrrn (10) -20mm (10)-22mm (8) -25mm 
181 · 26rrrn 181 · 28mm (6)-31mm 15) 
livré en coffret plastique. 
Confonne à la norme OIN 471 

NOTRE SELECTION 

KNfPEX 

L'unité 

81€HT 
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Code · l0SJt68o� 
Réf 1252195S8 
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PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE PRECISTRIP 
Pour fils tins et câbles ronds rigides d'une section de 0,08 à 16 mm' 
bon maintien du câble grâce aux mors semi-circulaires en métal rainuré; coupe précise par l'action des lames paraboliques 
mécanisme automatisé breveté de réglage de la profondeur de la coupe;avec butée de longueur réglable pour un travail de 
précision répété 
poignées ergonomiques bimatières 
bloc lames facilement remplaçable. 

Longueur (mm) 

m.'! 

CLE MIXTE A CLIQUET ARTICULEE 

467BF 8 A 19 MM {JEU DE 10) 

L'unité

1 115
€;� 1

Capacité dénudage maximale (mm') 

ml 

CLE MIXTE A CLIQUET JOKER {JEU) 

,.., 
. . ��

)
î 

- . /·
.,

� "" f., 
,.·,.;· .; 1- � 

•• _

,,. 

✓." �,&- .,,, I'-' .... _V 
-� _/ � 

' :.+ ,,.[/ 

Ë•i=i·ld•le■I 

Productivité et sécurité 
Diamètre en mm: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 
résistant aux produits chimiques et aux chocs 
dimensions: 8-10 à 19 • 
10  pièces sur étui portatil 

■ 2

ll)wera . ./ 

::���;������
u
�Î�1�!

1��s la fourche� 
géométrie 12 pans reduisant le risque de dérapage 

�':.:m1à"�iq�e������i�,80 dents) OOté œillet 
acier chrome-molybdène 
revêtement nickekhrome pour une haute lenue à la corrosion. 

0 (mm) Longueur (mm) Composition 
10-13-17-19 1591146 4pièces 

dompro.fr 

CIRCLIPS DE TYPE EXTERNE 

(ASSORTIMENT 300 PCS) 

J 
L'unité i{;� '
-

r ·r"1 · r,-r-----,., •. · -.� ··_, 2" L :: " -- ._ '' l'' r ,, _ 1·• - ., 1· .. � ---j . � .. ,, •: 1

(§ro<>Î.S'.) 
Assortimenl de cirdips extffiellrS 

u,.••�-.,,,.__ . 
Jill,,-

0 3-31mm: lnr11 (10) -4mm 110) -Smm (151 -6mm (15 1 -Bmm (151 -9mm (10) -llmm (15) -
12mm (15) -IJnrn (25) -14mm 115) -16mm (20)-19rnm (25) -20nvn (15) -22mm (10)-25mm 
115) -26mm (15) -28mm (10) -l2rrrn 151 
livn' en coffret plastique. 
Confonne à la norme OIN m. 

PINCE ETAU A GRANDE CAPACITE 

L'unité à partir de 
€Hl 

35.10 

d��-
c .. maillffl! à 4 positions poor � réglage de rouverture (sauf� modl� BXL276 à 6 positoosl 
carters estampés dvomés 
mors en acier forgl, trempés et protlgés pa, catapllo<ése avec denture 58/60 HRC 
latgeor des mors : 16 nvn. 

Code Réf Lo
,:;�r �er:;1 TypedeBec Prof mors(mm) PrixKT 

0156348' 8C220 220 55 court 45,00 35J0 
0156347' Bl250 150 85 long 73.00 37,65 
0156349' 80150 150 80 -- 70,00 46.20 
0157071" 8Xl274 170 100 extra-long 90,00 4135 

10478861" BXl.1l6 170 130 extra-long 90.00 47.45 

PRESSE A VIS SPECIAL SOUDURE 

P7HEN 

l'oo�éàpartirde 
€Hl 

10.ss

PresseàvisenfoonedeCspkiafesoud!re�puissanœdeserrage 
CO<ps en acierb!mpé et forgl 
vis en acier b!mpé plaqul tOOflfier 
rMtement de la vis anti«lafs de soud!re. 

Code Réf t.apadtédesenagemaxinale(rrmJ Sa1ll1e(mm) l'unité 
10015753' 55SOS 50 S4 10,85 
100157S4' 5S508 80 63 1350 
10015755" 55510 100 83 19,65 - --
10015756' SS515 - -- 105 28,00 
10015157· 55520 100 127 39J0 

JEU DE CLIQUET ZYKLOP KRAFTFORM 

KOMPAKT SPEED (26 PIECES) 1/4" 

a)wera 
Pochette pliante 
Compos�oo 26 pikes: 
1 cliquet Zyklop à emmandlement 1/4" 
7 douilles Zyl<lop (�triques) 
1 rallonge Zyl<lop (longue) avec bague de rotatioo rapide 
ladaptateur 
16 errt>outsde 50 mm (détail sur demande). 

1 
valables 

du 19 Juin au 
21Julllet 2023 
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NOTRE SELECTION 

L'unité 

KS"� ·--� 

106.ô"à
Code -10002062' 

Rel • 922.0640 

!�������Wl
=11=-= a=- ===-

�086600000i 
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� �---iil h 
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COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/211

(39 PIECES) 
Composition 
1 cliquet réversible 72 dents avec système d'éjection 
1 rallonge 
1 poignée coulissante 
!cardan
20 douilles 8-34 mm (12 pans)
14 douilles longues.

CHASSE-GOUPILLE OCTO CHROME

VANADIUM BRUNI POIGNEE STS 3-4-5-6-
SMM (STAND METAL 

�

L'unité 
€� 

� �00 
' ' . 

, ·  ;, 1 

CIIII 
En acier chrome-varodium bruni 
avec poignée brevetée bi-malière STS au design novateur absorbeur de chocs 
longueur 150 mm 
composition: 03-4-S-6-Bmm 
livré en stand métallique. 

DECOUPE-JOINTS DE 2 A 50MM + POINTE 
RETRACTABLE (EN COFFRET) 

l
L'unit�gg€

;i 

-

[1111 
llttoope-joints en acier cart>one 
poignée bHnalière brevetée 

POINTEAU AUTO CHROME-VANADIUM 

BRUNI FORCE DE FRAPPE MAX. 36KG 

., 

CIIII 
Pointeau automatique intermédia

i

re en acier chrome-vanadium bruni 
équipé d"un capuchon de reglage de la puissance de frappe 
puissance de frappe maxiITN.Jm 36  kg 
longueurx diamètre: 143xl6mm 
pointe interchangeable de 0 6 mm. 

,. 

MESUREBLADEARMORFATMAX 

STA�LEY 

L'unité à partir de 
€ HT 

23.60 

Boitier AB5 antichoc bi-matière 
ruban ultra épais: 0,13 mm 
revêtement Blade Armor thermoplastique 
JMtement Mylar haute protect ion et anti-abrasion 

,., 
,,. 

crochet 3 rivets multiprises (accroche haut, bas, colk) avec amortlsseur de choc. permet de faire des joints et rondelles dans <lffèrents 
matériaux (mousse, carton, cul", caoulchouc. fibre, 
plastique, �omb .... J 
composition: 

Code Rel longue���uruban Larg��:,
ruban PnxHT 

!;i��:io.;�!41:!�!
2
;�t�deœntrage:-"'-..__,� 

1 
valables 

du 19 Juin au 
21julllet 2023 

10015874" 
100164n· 

FMHT81556-0 
FMHT81555-0 

dompro.fr 

32 
32 

23,60 
26,75 

�BONS 
PLANS 

MARTEAU DUO MANCHE CARBON 

� �u!lill.Jlarirde 
€HT 

Qrnab 
22.25 

1... 

Marteau 2 en tavec un embout rt;to,l côté panne 

l!l!I 

emboo tmaillet inten:hangeablel!I TPU (polyurelhane lhennoplastique): dureté 800 Shore 
manche composite C3rbon qoadri-matibe, av ec une âme incassable en fibre de verre et 
frappe sèche et précise .  

Code Réf Longul!\ll (mm) Haut:te Poids (kg) Pnx Hl 

10536314" 0390320701 
10536315" 0390350701 
10536316" 0390400701 

322 
326 
332 

32 
35 
40 

0,500 
0,630 
1,0000 

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN 
MANCHE CARBON 

Qrnab 

'L�nitéàparirde 
€HT 

14.85 

l@te en acier à forte teneur en carbone C45E 
emmanchement réalisé par une rr.achine hydraulique 
(perfoonanœ à rarrachement életée) 
manche composite caroon qoadri-matibe. avec une 
âme incassable en fibre de verre. 

� 

22,25 
24,15 
32,35 

Code Rel Lorigueur (mm) Hauteur tête (mm) Poids (kg) Prix Hl 
10536292' OOOU60701 266 26 ---- G,250 - 15,75 

10536293" 0001280701 290 28 
0000620" 000l300701 292 30 
105.16294" 0001320101 322 32 
0008450" 0001360701 326 36 
0008449" 0001400701 330 40 
0159273" 0001420701 332 42 
10536295" 0002450701 365 

- 45 
10536296" 0002500701 370 50 -10536297" 0002550701 375 - 55 

LIMES BI-MATIERE 200MM 
(TROUSSE DE 4) 

lL'unité 

38

€;� 1

-

0)15 
0,4 

0,500 
0,63 
0,8 
1 

1.250 
1,500 
2,000 

,. . -

:\ �-' .�-- .. ' 

@rnab � .· 
Trousse plastique PVC � : 
llimeplateAma�bltarde 
llimeplateàma�rr><tooœ 
llimerri-ronderr><looœ 
llimeronderr><looœ 

1/,, 

17)0 
14,85 
17,95 
18,05 
21,95 
23,90 
36,65 
37,75 
61.10 

Manche hi-matière: en polypropylène Cresistinœ et relef permettant de trav�ler avec p,-écisionJ 
etélastomère(�etconforta�-lmtelatranspiraüon etrkhauffemeotdela main). 

PIED A COULISSE DIGITAL INOX 

Wl"Cf'f.llJ'IT 

�l' 
ITT 

0 

. ' 

3 bootons: ON/OFF· mm{mch · RAZ 
kran 40 x 1 6  mm 
precision:3/100 
n • Klentification gravé livré avec certfficat de contrôle usine 
sortie de données RS232 
livré en coffret avec 2 piles SR44. 

lect\J�(mm) cap,rné(nvn) Hauteurdebec(mm) Matière principale 
1/100 200 50/24 inox 

3.



.. 

DomPro 

POSTE MMA PROGYS 200 A PFC 
MONOPHASE EQUIPE 

� �--
�.ii() 

� 
. 0. 

. " 
� 

!! 

Pww<iJ procédé de soudage TIG lift(OC) 
-inleifaœdicjtale • intlgre les aides au soudage : Hot Start réglable/ 
Anti � 1 Alt Fo.-œ . 

� :��=�"='��à'rolre��
) 

��=:..�:�-possille 
Consom mation primaire (Al: 16 
Gamme d'intensité de soudage (11) (A): 10-100 
Facteur de marche à-40"C à 12 max. (%): 20 
Facteur de marche à 40"C à 60% (A): UO 

1 

POSTE MIG/MAG MONOPAHSE SPEEDTEC 200C 

� 
Compatib� groupes �ectrogènes 
écran avec pictogrammes de �îoo _ 
permet l'utilisation de rallonges é4ectriques jusqu'à 100 m 
procédés: CV MIG/MAG, FCAW, électrode enrobée, TIG au touché. 
0 de fil (plein -alu-fourré): 0.6-1 mm /1 / o.9 -U mm. 
Tension d'alimentation (V): 230 
Consom mation primaire (A): 16 
Gamme d'intensité de soudage MIG (Il) (A): 10 -100 
Facteur de marche à 40'C à U max.(%): 30 
Gamme d'intensité de soudage EE (Il) (A): 10 -160 
Gamme d'intensité de soudage TIG (Il) (A): 10 -160 

BAGUETTE TIG ACIER F57BP (70S6/SG2) 
(ETUI DE 5KG) 

Prix€HTblloite 
€HT 

21.og

&ledarc 

Métal d'apport pl�n cuivré utilisé pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au 
carbone et faiblement alli� type S235, S355, S255N, S420N P235, P310 
applications: construction automobile, ferroviaire, navale, travaux publics et tuyauterie 
Conditionnement: étui plastique de S kg. 
Classification AWS A5.18: ER70s-6 / ISO 636-A: W3Sil 

Code Réf 0(n
vn) Longueur PrixOO . Prix€KT 

(mm) La boite Uruté La boite 
parl0 

10535405 • WNAJ312FT2S510 1.2 1000 19.35 lOIITT 17.40 
10535406" WNA1316fT2S520 L6 1000 25.00 lOIITT 13.35 
10535407' WNAJ320FT2S520 1� 1000 24.00 lOIITT 11.40 
10535408' WNA1324FT2S510 2.4 1000 23.65 lOIITT ruo 

10535409' WNA1331FT2S510 u 1000 23.50 lOIITT 21.90 

CHALUMEAU COUPEUR HPl 

i,ttJ 

� l'unit�
25

€;� 

-
Fonctionne sur � principe du mélange OX/GC dans ta tête 
poignée ronde, levier de coupe en dessous, tubes de liaison en inox brasés à rargent au coude 
porte buse et corps arrière 
filetage entrée (0/G): 16 x 150 mm 
livré nu sans tête de coupe. 
Capacité de coupe min.• max. (mm): 3 -360 
Angle(1:90 
Poids (gr): 1120 
Longueur(mm): 470 
Conforme à la norme EN ISO sm. 

.4 

POSTE MMA INVERTEC 165SX 

�L'uni�89€9� 1 

-

� 
Hot Start pour un meilleur amorçage et Arc Force afin d'éviter le collage de l'électrode 
compatible avec groupe électrogène 
polyvalent: MMA (électrodes rutiles et basiques / exceptées cellulosiques ) et TIG-LIFT 
correcteur de Facteur de Puissance (PFC) 
utilisable avec une allonge primaire jusqu'à 70m ( câbles section de 3 x 2,5 l!Ylr). 
Consommation primaire (A): 16 
Gamme d'intensMde soudage (12) (Al: 10 -160 
Facteur de marche à 40·c à 11 max.(%) : 30 
Facteur de marche à 40°C à 60% (A): 140 
Facteur de marche à 40'C à 100% (A): UO 

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG "EVO PRO" 

&i&� 
PoiQnée à deux cornposan� robuste et e,gonomiqœ 
Refroidie air: 
c.lblecoaxialaltégé'BIKOX•LW-
Retroid�lqu�e: 
conception aéœe facilitant les réparations et l'entretien 
faisœautrèsflexl� 
racaxd central robuste peu encombrait 

l'unité 
€HT 

74.75 

Facteur capacité 
de sous Prix _ Longueur Type de marche mélange Hl 

Code Réf Modele (m) refroidissement à 40-c Mn (Ar+ 

10002237" 001.0711 15 3 air 
10001138' 004.0671 25 3 air 
10002239' 004.0672 25 4 air 
10001140' 014.0519 36 3 air 
10001141' 014.0530 36 4 air 
10001142' OJA.0862 501 3 liquide 

10001143' OJA.0863 501 4 liquide 

dompro.fr 

1%) C02)(A) 
60 15-0 
60 200 
60 200 
60 190 
60 190 
100 500 
100 500 

74.75 
90.65 
99.90 
117.SO 
134.SO 
208.50 
ID;JO 

ELECTRODE RUTILE ACIER SELECTARC 40 
(!.:ETUI) 

Prix€HTblloitepar9 
€HT 

6.20 

&fectarc 

�lectrode uriverselle pour soudage en toutes positions des aciers coorants 
travaux de chaudronneries. serrureries. tôleries, charpentes, constructions métalliques. r-. tuyauteries, reparati>os ... 
polarité:OC(-) 
Classification AWS A5.l: E6013/ ISO 1560-A: E 38 0 R ll 

0 Lo Poids O a lité Prix €Hl Prix €Hl 
Code Réf ( 1 1

ngu""
) 

derétui u
ar

n
étu

. Labo"t Unité Laboite mm mm (kg) p 1 1 e parg 
10536381 • 50503S15 1.5 350 1 54 6.65 
10536382" 50503Sll 1.5 350 5� 199 14,60 
10536383" 50533515 u 350 1 lA 6)0 
10536384' 50533Sll 3.1 350 5) V4 11.95 
10536385" 50543Sll 4.0 350 5.7 us 14,45 

POSTE TIG PROTIG 201 
AC/DC HF DV EQUIPE 

r.....-�
--

!!!! - •• 
6procédésdesoudagellGAC/OC:TIG 

�

��.-;"• 
OC-Standard, TIGAC• Easy, TGAC·Standard ' 
TIG AC • Spot. TIG OC Pulsé 
1 modes de soudage à rélectrode: 
MMA Standard et MMA Pulsé 
1 types d'amorçage: HF sans contact oo LIFT 
3 gestions de la gkhette: ,. 
11efTllS,4lefTllS,4T-LOG• 
aide au soudage MMA: Antistioong. Hot Start et Alt Force réglable 
équipé d�ne fonction VR. affidlage courant/tension après le soodage 
livre avec une torche SR260B (4m) el un kit MMA 
Tension d'alimentation (V): 130 
Consommation primai,e (A): 16 

9BTE 6)0 
9BTE 11,95 
9BTE 5.80 
9BTE 10.50 
9BTE 11.80 

Gamme d'illtensitéde soudage(l1) (AC) (A): 10-160 (TIG AC)/10-160 (TIG DC)/10-160 (MMA) 
Facteur de marche à 40•c à 11 max. (AC)(%): 10 (DC)/10 (OC) /38 (MMA) 
Facteur de marche à 40-C à 60% (AC) (A): 100 (OC)/IOO(AC)/90 (MMA). 

1 valables 
du 19 Juin au 
21Julllet 2023 



PINCE PISTON POUR TABLE DE SOUDURE TCP 

�

L'unité 
T 
0 

. 

.Pllll'H 
Coo;u pourrésotxlre toos lesbesoins deserragest>-iJ'leCUOSNooti 

�=l���=����=�zilgœ 
mancheinterchangeableeoPAavecfibrede,.,,./systèmedepistoofinàdooblefietageprot!gé 
parootroupourgraisser�méc.ristr, 
surfaœdepressionœpistooa111filelageM6IJOll'l\liond'ac:cessooes 
puissaocedeserrage3501uJ -hau!Nmax. souspstoo: 200nm 
saille max : 160 nm-rotation ru pistoo max. : 40 -poids 1.24 kg. 

ANTl·ADHERENT SOUDURE 400ML NET 

1
L'unité 

3
€

5
� j 

--

A&ICOI.� 
BIIIZH� 

Sans CFC et sans silicone 
permet l'applîcalion ultérieure de peinture 
protêge les pièœs d'usure des torches 
aérosolde40Dml. 

1 
valables 

du 19 Juin au 
21julllet 2023 

BOULON DE FIXATION POUR TABLE DE 
SOUDURE 

L'unité 
€HT Il 

15.95 

.Pllll'H 

Util isé comme boulon de fixation et de butée pour table de soudage 
boulon de d�e rapide de •design" unique. 
systkne de serrage tout au long du boulon. 
anneaux extensibles et rondelles coniques en acier. 
poignée ergonomique rabattable et remplaçable. 

� Il 

Code Réf 0(mm) ::-��t:!
)

Poids(kg) PrixHT 

10535664" 
10535665· 

19120 
19124 

16 
28 

4-36 
6-75 

ANTl·ADHERENT SOUDURE 
(POT DE 300G) 

l

L'unité 

5
€

;� 1 

-

AIIC0tt§ BIIIZH� 

0 ,214 
o,m 

15,95 
71,90 

Nte anti-adhérentedans laquelle sont� les buses gaz MIG chaudes pour éviter 
reocrassement dO au)( grattons 
pot de 300 gr. 

dompro.fr

�BONS 
PLANS 

PORTE ELECTRODE A LEVIER COBRA 
300A 

'{unité 

il;� 
1 .. 

œ ® 
BJocag, de r!lectrode par rnkh<ires laiton 
Conforme à la norme EN-60-974-11. 
lntenSitedesoudage 0d'�ecbode Pokls lntensitedesoudagea Sed1onduclable 

a 3S% (A) max. (m11J (kgJ 60 % {A) malt (mm1
) 

300,00 4,00 0,400 250,00 

POSITIONNEUR SOUDURE SINGLE 
SWITCH MAGNETIC D36.90 

= 

Positionneur magnétique 
angles: 45/90/135. 
fo<ce:30Kg 

,: 
• ,,Qi 

� .... �(: 
�..._, 

35 

DIABLE ACIER POUR POSTE A SOUDER 
150KG 

�C>Ol'I" 

Tube ovale pour une meiUeure prise en main 
structure acier, peinture époxy grise mart�. 
résistante aux chocs 
châssis permettant de porter e t  ranger les câbles 
plateau portant� poste à soude,-ajustable eo hauleor 
bavette rNJ�b� eo profondeor"' 2V à 342 mm 
li'lréavec sangles. 

ANTl·ADHERENT SOUDURE CERAMIQUE 
400ML NET 

rim'l:a 

�
L'unité 

25€i� 

-

Fonœlation spéciale sans silicone surtout adapté pour le soudage 
automatisé, les torches aspirantes et plus particulièJemeflt pour 
les cycles longs 
protège les torches de soudage 
aérosol de 400 ml 

s ■
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MASQUE DE SOUDURE LCD TECHNO 9-13 

TRUE COLOR 

HT 

�ï' 

5 

. . 

Doté de la technologie True Color penœttanl 
ooe vision ci.lire dans tootes les sitwtîons et: 

a-- r--1� 
-,, '�, "' ,\ ' 

rédUisant la fatigue <>ruëire � 
degrédeprolectionlNnR: OIN 15 
teinte: réglable de 9 à 13 
classificatioo:l/1J1/1 
champ de vision: 92x42mm 
tempsderéaction:0�ms 
réglages: sensibité. teinte, d&i 
alimentation : solaire 
utiisation: MMA (5 > 400A), TIG (5 > 300A),MJG/MAG (5à400A) 
dimensions verre extériew: 110 x 90 mm 
dimeosions Vfflf! intérieur: 95,Sx 50,5 mm. 
Confonr<!aoxnoones EN 166, EN 175 et EN 379. 

GANT MIG IRON PROTECT + 

<:Cl) 

�-

Prix€HTlapaire 
€HT 

14.66 

Cuir contre les risques thennîques et 
électriques liés au soudage 
gant avec paume en cuir pleine fleur et 
clos en croOte de ct1ir 
avec doublure intérieure. 
Conforme à la norme EN 420: 2009 niveau 3 
Conforme à la nonne EN 388: 2016 (2122X) 
Conforme à la nonne EN 407: 20041413241() 

Code Rel taîle Prix€KT 
La paire 

10527393' 
105ID94' 

WG-MIG-4-CE 
WG-MIG-4-CE-Tll 

10 
11 

VESTE DE SOUDEUR PLEINE FLEUR 

<:Cl) 

�-

L'unité 
€HT 

169.33 

\leste"1aJrpleinefteuretrri-dos"1cotoni!Jifugé 
oo�'""'1tconfortable,�,S<Jtl)le. 
légeretrésistant 
lamott�dudos est"1 lis5ucotoo i!Jifugé,""""11 
ooeveste � et souple 
la veste se ferme surie devant avec 111 rabat en Met 
pr,ssion,e!c,o 
-moletonnageàrntérietlrrucoupoor 
serrageélast�ueauxpog,ets 
mtiOns cousœsavec bonilres tis.su 
longueur:+/-780 mm 
tailesdispooilles:l.XletXXL _ 
Conforme à la nonne EN ISO 1611 (TYPE A� CLASSE 2) 
Disponible de la tiille S à 5XL (10527434à 105274 41) 
Réf.: W000404092 

LUNETTE DE PROTECTION NESS+ 

€HT 

7.14 

bollé 

Monture ultra enveloppante 
branches confOftables Ili-matières PC/TPR 
champ de vision panoramique 
nezanti--gtisse 

-

traitement exctusîf anli-bu�e anti-rayures Platinum•. 
Conforme aux normes EN 166 e t  EN 170, EH 1n. 

1466 
1466 

.... 
�'"' 

Code Ref Teinte M.arquageoewites Prix€UHT 
� 

7,84 
7,93 

U,OI 

.6 

10016544 
10016545 
10016546 
10534U8 

NESSPPSl 
NESSPCSP 
NESSPPSF 

PSSNESF028 

-·
Coppe<(bru,) 

ft.mée 
-

2C·UIFTKNCE 
5-i4 1 FTKNCE 
5-l.llfTKNCE 

2C·U lfTKNCE 

MASQUE DE SOUDURE FLASH 

l
l'unit

�
22�;� 1

-
bollé 

Champs de vision XXL 
réglages nt!rieors, 4 détectetJ� phot0-<lectriques indépeooants 
fonctionmeuage 
éne!gie solare el p;� cr2032 
temps de réaction: 0,10 ms 
poids:562g 
fourni avec un 89V Filtre teinte variable 5-88-13, un serre-tête ergonomique, un éaan de garde 
extériN et intériN, une notice et un sac de l)f()lectioo 
garantie 2 ans . 
Confonne aux normes EN 379, EN 175 B CE. 

TABLIER SOUDEUR TASOUBCE 

,(unité j';_� .

-
� 
CroOte de cuir de bovin 
tablier soudeur avec bavette 
boude de réglage sur le cou 
sangle croOte cousue avec boucle plastique 
dimensions: 90 x 60 cm 
épaisseur: 1.40 à 1.60 mm 
Taille: unique 
Coloris:Gris. 

� 

Confonne à la norme EN ISO 11611 (Type Ai classe 2) -., __, 
Confonne à la nonne EN ISO 13688: 2013 

, 

GANT SOUDEUR CROUTE DE CUIR 

ANTI-CHALEUR CA615K 

� 

U
PrixHTlapaireparll

34 

' 

CroOte de b<Mn SUjlérieure traitée anti-dlaletJr (THTI, 
main doublff molleton 
manchette dooblée toile,'°""' fi Kevlar Technotogy 
coope américaine, longueur: 35 cm 
doobllre manchette: loife cotoo de gra.-.nage 300 gr/m'. 
Confonne à la nonne EN 388: !016 (3132X). 
Confonne à la nonne EN mn: 2001 +Al: 2005 Type A. 
Confonne à la nonne EN 407 : !004 (413X4X). 

Code Ref Tllllle 
0006643 CA615K10 

TABLIER PLEINE FLEUR 

(fil 

�· 

1-:;L'unité 

4 
. 

Tablier conçu pour protéger les �tements des proiections de 
métal en fusion 
sangles supérieures et arrière en cuir, mainteooes par des oeillets 
renforœs et à connexion rapide 
laine unique: 1100x800 rrm. 
Con tonne à la nonne EN ISO 1611 (TYPE� CLASSE 2) 

10 

NOTRE SELECTION 

Prix € H Tla paire
53€HT 

.63 

MACSOLE 1.0 WLD LOW 

Cl Hl-1 HRO WG SRC 
Soudeurs, sidérurgie, en cas de projection de métal
semelle en caoutchouc MACSOLE 1.0 
embout métal free 

"' 
J, 

,,tt 

tige en cuir fleur pigmenté, coutures en til kevlar résistant au feu, 

t• • 

li 

rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté, double fermeture velcro, soufflet étanche en cuir fleur
doublure non tissée noir, très résistant à l'abrasion 
embout métal free 
semelle anti-perforation inox 
semelle de propreté et de confort en MACSOLE 1.0 XCB. 
Conforme à la norme EN ISO 20349-2: 2017 S3 Cl Hl-1 HRO WG SRC

Code Réf Pointure 

10532493· 6296338 38 

10532494· 6296339 39 

10532495· 6296340 40 

10532496· 6296341 41 

10532497" 6296342 42 

10532498· 6296343 43 

10532499· 6296344 44 
10532500· 6296345 45 

10532501' 6296346 46 

dompro.fr 

--

Prix €HTLa paire 

53,63 

53,63 

53,63 

53,63 

53,63 

53,63 

53,63 

53,63 

53,63 

1 
valables 

du 19 Juin au 
21Julllet 2023 





DomPro 

NETTOYEUR HP EAU FROIDE 

MONO MC 3C·150/660 XT 

ONilfisk' 

Débit:660Vh 
pression:ISOb.Y 
E<Jipéd'un pistoletErgoà couplage rapide""' 
marthe/�automati<JJe,d'unenroLlet> iMC 
flexi>lehautepressionde15m,d'llle�'4enl' 
nuied'llleooseHP 'TomadoPlls'etdul réser.ù 
de détergent illllO'lible de 2,5 L 

POMPE A LEVIER 

ACIER AUTO-AMORCANTE 

l L'unité 

19

€; ' 

-
En acier zingué 
pour transfert d'huile, gasoil et fuel 
!quipée d'un tube plongeur l!lescopique en plastique et d'un bec 
coudé d'écoulement 
adaptable pour fûts el tonnelets 
déM libre 0.3 Vcoup 
longueur de canne: 450 à 860 mm 
raccord de connexion : 'l". 

PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE 

20V/2000MAH AVEC ZBH 

Permetd'utliserdesgraissesjlsqt/à la classe Nl.Gl2à 20·c 
manchette garantissant rétanch!ité avec de la graisse en vrac 

ou avec une CMtooche 400 g selon ot,1284 
capacité de gras,agederacrurulalet.rsans 
contrepre55i<Jn : ""· 25 cartouches 
détlit:ISOll'mo 
pressiond'utiisaoon :400 b.Yl680barmaxJ 
lvitessesdellilnsfertdegraisserégWes 
uniêreLEDàlatétedelaporrp,àgraisse 
ivreet1colfrelportalifa,ecchar90U', 
lbatteriesLHOl120VlAhetlbinlooi!re. 

DEGRAISSANT A SECHAGE RAPIDE 

!
L'unité 

G€;i, 
1 

-

Pénètre rapidement 
dissout ou entraine les salet6. graisses. ooiles. lubnfiants. 
goudron, adhésif 
ne laisse pas de résidus 
séchage ultra rapide 
noo corros�. sans danger pour les plastiques 
à base de solvant non chloré 
aérosol de 650 ... brui 

ATELIER 

NETTOYAGE· 

LUBRIFICATION 

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE 

MONO MH 3C·145/600 PAX EU 

0Nilfisk' 

OlJssiscl 4 grandes roues 
marche/arrêt automatique, temporisé 
pompe axiale NA3 à 3 pistons inox 
chaud�re EcoPower à haut rendement > 92% 
fooction "ECO" 6D"C pour une faible consommation 
température ajustable de io·c à 150•c 
système anti-calcaire 
système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique 
dé!>! : 600 l/h 
pression: 145 bar 
tension: 230 V 
!quipé d'un pistolet Ergo 2000, enrouleur avec 15 m de Mexible HP, lance à couplage rapide 
"Univers.al Plus" à pression continue munie d'une buse HP Tornado Plus, système Total Ched( 
détection des défaots & maintenances préventives. 

DEGRIPPANT LUBRIFIANT KF5 DOUBLE 

SPRAY 650ML 

Dégrippant lobriliant multifonctions 
sysl!medouble diffusioo 
charg� avec du PTFE pour acœpter de plus grandes charges 
5 lonctions: 
• pén!tre rapidement et décolle les particules rouillées 
• chasse et isole de l'eau et de l'humidité 
-nettoie 
-k.ltwifie (dininoe k?s frottements, rusure. l'échauffement) 
• conservation temporaire des métaux (protêge contre la corrosion) 
aérosol de 650 nj brut 

dompro.fr 

ENSEMBLE MOBILE GRAISSE POUR 

TONNELET 

L'unité 

Composition 
lpompe pneumatique 50/1 pour graisse, 4 m de Mexible haute pressioo 
1 chariot de gavage 
1 piston de gavage 
1 couvercle de protection, fixation 3 bfanehes et plateau suiveur 
1 poignée de graissage haute pressioo 
raccord looman� lx 360°, G 1/8',G U4' 
limiteur de p,essioo taré à 8 bats-

PEINTURE POUR SOLS RUST·OLEUM® 5L 

RAL 7001 

L'unité 

RUST·�E.�M" 

A base de résile Al<ydesolvanlée 
spéàalenv.>nl conçue pou-�lion sur béton ancien 
(>2ans)et sec,enîntffll.Vet:enextérieur 
bonne resistance à rabr.lsioo et aux déterget1� neutres 
(pas de détergents alcalilS) 
résiste égalemerlt aux Illies, aux llbrifiants et à ressenœ 
�finilionb<iante 

�=:=.. 
peut être appliqué surie bois. le métal etlespeinlunesanciemes biena<llérentes 

= =� ::/1.�coudles cooseilées) 
senettoielacilemeflt 

1 
valables 

du 19 Juin au 
21 Juillet 2023 












